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Sentinel™ DX 50 osw

Sentinel DX 50 osw is een licht folie type met een zeer heldere doorkijk. Aan de buitenzijde heeft de folie een hele lichte 
spiegeling. Je mag hem zeker niet vergelijken met een spiegel folie. De folie heeft een warmte reflectie van 66%. Deze folie 
is uitermate geschikt om warmte te weren met behoud van lichtinval en uitraling van het pand.

 TECHNISCHE INFORMATIE
 Lichtdoorlaat 	 45%			   Reflectie binnen			   20%

 Geabsorbeerde zonne-energie	 48%			   Reflectie buiten			   19%

 Totale zonne-energie wering	 66%			   UV wering			   99%	  

 De resultaten werden gegenereed door testing op HR++ glas volgens EN410	

Te gebruiken op buitenzijde van							       Maximale rolbreedte
• enkelglas	 • HR++ glas					     1.82m
• dubbelglas						    

Reden van aanbrengen
Energie en kosten besparen
Warmte wering
Weinig lichtverlies
Helder neutrale doorkijk naar buiten
Uitstraling van het pand behouden
Hinderlijke zonnestralen filteren

Eigenschappen
Neutraal zicht naar buiten
Lichte reflectie aan buitenzijde
Krasbestendige beschermlaag
Aan te brengen op bestaand glas
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